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  مقدمه

 20 کاورهاي سیلیکونی تجهیزات شبکههاي کیفی در انتخاب و خرید در تعیین ویژگی این دستورالعمل با هدف ایجاد وحدت رویه
  .رودکار میبههماهنگ سازي و شفافیت در امر خرید تجهیزات  ي اسناد مناقصه وتهیه کیلوولت،

صورت کامل بر روي اي باشد که به گونهکاورها بایستی به طراحی تطابق کامل کاورهاي با هر یک از تجهیزات مربوطه الزامی است و 
  .تجهیز نصب گردند

و استاندادهاي کشورهاي صنعتی ) IECبا تاکید بر (المللی استانداردهاي بین، به ترتیب مبناي مشخصات فنی در این دستورالعمل
    .پیشرفته است
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  کاور سیلیکونیخواص 

  حد پذیرش  استاندارد مربوطه  خواص مربوطه  ردیف
 g/   (  ISO 1183-1 1.5(چگالی  1
 Shore A(  IEC 62217/ISO868 65±5(سختی  2
 MPa(  ISO 37 4.5(استحکام کششی  3
 ISO 37  150  )%(ازدیاد طول  4
 N/mm(  ASTM D624 12(مقاومت به پارگی  5
 IEC 62073 WC1  آب گریزي  6

  /IEC 62217  پذیري عموديشعله  7
IEC 60695-11-10 

  ≤ 10 s   ≤ 10 s   +   ≤ 30   
 /IEC 62217  پذیري افقیشعله  8

IEC 60695-11-10 HB40 (Clause A) 

 IEC 60587 1A-4.5  ترکینگ و سایش  9
 UV IEC 62217 1000 hمقاومت در برابر   10
 IEC 62631-2-1 0.7±0.05  )%(تانژانت دلتا  11
 kV(  IEC 60243-1  46.9(استقامت عایقی  12

  
  )به میلیمتر استها تمامی اندازه( ابعاد مربوطه

 ).میلیمترمربع 126مناسب براي سیم تا مقطع ( 13و شعاع خارجی  10شعاع داخلی ): ايزیپی و دکمه(کاور سیم  - 1

  
  

  .20و قطر حفره  87، ارتفاع 171.5عرض : کاور برقگیر سرامیکی - 2

  

 .20و قطر حفره  90، ارتفاع 84عرض : کاور برقگیر سیلیکونی - 3
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 .)350+350( 700و طول بازو  164، قطر خارجی 112قطر داخلی : سرامیکیکاور مقره  - 4
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