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 مقدمه
 گیرياندازه با لوازم انشعابات نصب منظور به و تجاري و مسکونی هايمجتمع در کنتوري چند تابلوهاي ساخت براي دستورالعمل این
  .است گرفته قرار مد نظر زیر موارد مذکور تابلوهاي طراحی در. است شده مستقیم تهیه اتصال

  مجتمع داخلی محیط مبلمان حفظ و تابلو زیبایی •
 تابلو استحکام •
 شبکه الکتریکی تلفات کاهش •
 تابلو اطمینان قابلیت •
 نگهداري و تعمیر به کمتر نیاز •
 نقل و حمل سهولت •
 برداريبهره و نصب سهولت •

 رعایت اصول ایمنی و حفاظتی •

 بازرسی سهولت قرائت، تست و •

  مهم تذکرات
 و موجودهاي ، درصورتیکه مجموع انشعاب"الزامات و شرایط فنی و عمومی تامین برق"دستورالعمل  )1(ویرایش  9مطابق بند  - 1

همان دستورالعمل  12ضمناً مطابق بند  .باشدتابلو می نصب به نیاز انشعابات برقراري جهت باشد، بیشتر یا و انشعاب 4 جمعاً درخواستی
  .شودمی انجام تابلو نصب طریق از تنها برق تامین تکفاز، انشعاب تعداد هر و فازسه انشعاب درخواست صورت در
 ریزيبرنامه و سازمان مدیریت 110 نشریه ،IEC 61439-1است، استاندارد  نشده اياشاره آن به دستورالعمل این در که مواردي در - 2

 .بود خواهد عمل و مباحث نظام مهندسی ملاك کشور
 عدم مسئولیت و استفاده نمایند استان ایلام برق توزیع شرکت تایید مورد مرغوب و اصلی تجهیزات از باید تابلوساز هايشرکت - 3

 .باشدمی تابلوساز هايشرکت برعهده موضوع این رعایت
  گیرياندازه لوازم تابلوي مختلف هايقسمت معرفی .1

ورودي  کلیدهاي مینیاتوري اصلی، کلید"شامل  ورودي است؛ بخش شده تشکیل بخش سه از ،)1(شکل  طبق شده طراحی تابلوهاي
کلیدهاي  شامل"خروجی  بخش و "مرجع کنتور همراه به فازسه و تکفاز کنتورهاي شامل "گیرياندازه لوازم بخش ،"نول شینه و

 ."ارت شینه و خروجی مینیاتوري
  

  
  نمونه تابلوي یک در غیردیماندي مشترکین گیرياندازه لوازم تابلوي مختلف هايبخش): 1(شکل 

  ورودي بخش .1- 1
  .است زیر شرح به بخش این الزامات. است شده داده نشان ورودي بخش کلی شماي) 2( شکل در
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  )نیازي به نصب خازن نیست( تابلو ورودي بخش از نمایی): 2(شکل 

  درب) الف
قرمز،  رنگ ترتیب با و متقارن صورت به درب، بالایی لبه از ترپایین میلیمتر 80 ورودي درب بالاي قسمت در سیگنال چراغ - 1

  .شودمی نصب) راست به چپ از( سبز زرد،
 .شودمی حفاظت روبند زیر در آمپر 2 سرامیکی فیوز از استفاده با و شودمی انجام اصلی شینه از سیگنال هايچراغ تغذیه - 2
 .شودمی نصب ورودي درب پایین و بالا لبه میلیمتري 150 تا 100 فاصله به زیمنسی قفل عدد دو - 3
 150 فاصله به پایین و بالا در) دوبل صورت به میلیمتري 40-50ردیف  چهار یا(میلیمتري  80-100 هواکش چهار ردیف - 4

 .گیردقرار می طرفین از تقارن حفظ با درب پایین و بالا هايلبه از میلیمتري
 .شود نصب تابلو ورودي بخش درب وسط در باشدمی) 3(شکل  صورت به و میلیمتر 120 اضلاع به مثلثی که خطر علامت - 5

 

 
  خطر علامت نمونه): 3(شکل 

  .گیردمی قرار هالبه از میلیمتري 10 فاصله به پایین لبه ورودي درب روي) 4( پیوست طبق تابلو مشخصات پلاك -6
ي قفل درب کنتورها نصب گردد اي در مجاورت زبانهاین زبانه بایستی به گونه. ورودي در نظر گرفته شودزبانه قفل براي درب  - 7

در حالتی که قسمت کنتورها داراي دو . استفاده گردد) یا آویز(قفل کتابی  یکمحور بوده، تا تنها از راستا و همکه با آن هم
 .یکی شده و قفل درب ورودي مجزا خواهد بود باشد، قفل دو درب کنتور _هاي مجزابا درب_سلول 

 .باشد )6(زبانه قفل از تسمه ساخته شده و مشخصات آن بایستی مطابق پیوست  - 8
  

 روبند) ب
  .باشدمی تکه سه لولاي با لنگه یک صورت به ورودي قسمت روبند - 1
 .باشدمی )مینیاتوري و اتوماتیک( کلیدها جهت مناسب هايبرش داراي ورودي روبند - 2
وصل  و قطع اهرم و اضطراري قطع دکمه کلید، مشخصات قسمت که باشد صورتی به اتوماتیک کلید براي روبند روي برش - 3

 .گیرد قرار روبند سطح از بالاتر روبند شدن بسته از پس کلید،
  .شودمی نصب مینیاتوري کلیدهاي ورودي سمت در منظم صورت به و روبند روي بر) 1( پیوست طبق هابرچسب - 4
 . گیرد قرار روبند سطح از بالاتر و رویت قابل کلید فنی مشخصات که باشد صورتی به مینیاتوري کلید براي روبند روي برش - 5

 .شود بسته و باز راحتی به ورودي روبند همچنین
 .شودمی نصب ورودي بخش روبند پایین و بالا لبه میلیمتري 150 حداکثر فاصله به پلمپ قابل زیمنسی قفل عدد دو -6
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 ورودي بخش داخل) ج
  .باشدیم اتوماتیک کلید وسط شینه راستاي در و تابلو پایین از الزاماًتابلو  به انشعاب کابل ورودي - 1
 .است الزامی تابلو به ورود محل در کابل مقطع با متناسب گلند از استفاده - 2
 .است) 1( جدول طبق تابلو پایین از اتوماتیک کلید زیر هايشینه به ورودي هاي کابلرشته اتصال محل فاصله - 3

 تابلو کف از شینه فاصله): 1(جدول 
 )آمپر(تابلو  آمپراژ )میلیمتر(فاصله کابل مسی  )میلیمتر(فاصله کابل آلومینیومی 

 190کمتر از  150 200
 190بیشتر از  200 250

 
 در. باشدمی کناري فاز دو براي میلیمتر 80 و) وسط( Sفاز  براي متریمیل 50 حداقل اتوماتیک کلید ورودي هايشینه طول - 4

 16اتکایی  هايمقره خزشی فاصله حداقل( .شودمی مهار اياستوانه اتکایی مقره روي بر هاشینه این آمپر 160 بالاي جریان
  )باشدمیلیمتر می

 .کیلوآمپر باشد 16 حداقل قطع قدرت و الکترونیکی رله داراي و تنظیم قابل غیر MCCB اتوماتیک کلید باید تابلو اصلی کلید - 5
 .گرددمی اعلام سازنده به و انتخاب) 7( پیوست و متقاضی درخواست به توجه با نامی جریان

 درخواستی قدرت اساس بر هاشینه ابعاد و کل کلید آمپراژ): 2(جدول 

 مرجع کنتور براي CTتبدیل  نسبت کل کلید آمپراژ
  ها شینه ابعاد
 )میلیمتر(عرض×ضخامت

 مستقیم کنتور 100از کمتر 

5×20 

100 
5/100  
 VA 2.5و توان  0.5با کلاس دقت 

125 
5/100  
 VA 2.5و توان  0.5با کلاس دقت 

160 
5/150  
 VA 2.5و توان  0.5با کلاس دقت 

200 
5/200  
 VA 2.5و توان  0.5با کلاس دقت 

250 
5/250  
 VA 2.5و توان  0.5با کلاس دقت 

5×25 

  
  .گردد انتخاب مرغوب جنس با و توزیع شرکت تایید مورد تجهیزات لیست از اتوماتیک کلید -6
  .شود پوشانده )اشتعال قابل غیر روشن طلق(محافظ  صفحه نصب با هاشینه سطح است لازم ایمنی منظور به - 7
 زرد قرمز، ترتیب به) پایین به بالا از یا(راست  به چپ از فازها بنديرنگ که بوده درصد 99.9 خلوص با مس از هاشینه جنس - 8

 تعیین هايرنگ با هاشینه بالاي قسمتاز  سانتیمتر 2 طول به حداقل است لازم. باشدمی آبی نول، شینه رنگ و مشکی و
 .شود استفاده گرادسانتی درجه 120 حرارت حداقل تحمل با رنگی هايشرینگ از اینصورت غیر در شود آمیزيرنگ شده،

 .گردد انتخاب )2(جدول  طبق مختلف تابلوهاي براي نول و فازها مسی شینه مقطع حداقل - 9
 که قدرت طوري به گردد نصب و شده مهار مناسب اياستوانه اتکایی مقره نصب با تابلو در اتوماتیک کلید خروجی هايشینه -10

 .کند تحمل نیز را عایقی و حرارتی هايتست که باشد ايگونههب باید هاشینه فاصله. نماید تحمل را تابلو کوتاه اتصال
 استفاده مهره و پیچ یک خروجی دو ازاي به حداکثر فاز، هايشینه در و مهره و پیچ یک خروجی، هر ازاي به نول شینه در -11

 .شودمی استفاده مهره و پیچ یک خروجی هر ازاي به فاز اصلی هايشینه در آمپر 200 زیر کل کلیدهاي براي .شودمی
 .باشدها میمهره و پیچ از قبل و اتوماتیک کلید از بعد هاCT نصب محل غیرمستقیم، اتصال مرجع کنتور با تابلوهاي در -12
 .باشدمی) Cکلاس ( کندکار صورت به و انشعابات قدرت با آمپرهم ورودي مینیاتوري کلیدهاي -13
 میلیمتر1.5 ورق ضخامت با) نگهدارنده پل(مقاوم و شونده جدا مستقل، صفحه از مینیاتوري و اتوماتیک کلید نصب منظور به -14

 .شودمی استفاده میکرون 80 رنگ ضخامت و
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کنتور  روي بر آن تغذیه و تعبیه نباشد روبند شدن بسته و باز براي مانعی که صورتی به و تابلو بخش سه هر براي روشنایی -15
 )استفاده شود SMDاز ریسه نواري (. باشدمی عمومی

 .باشدمی اصلی شینه از روشنایی تغذیه عمومی انشعاب وجود عدم صورت در - 16
. شودمی نصب نشود تابلوIP کاهش  باعث که صورتی به مناسب محل در و تابلو بالاي در میکروسویچ ورودي، بخش در -17

 )گرددمی وصل لولا سمت اًترجیح و بدنه به شده داده جوش فلزي صفحه روي بر میکروسویچ(
 .شودمی استفاده ترمینال از روشنایی و میکروسویچ به سیم اتصال جهت -18

 کنتورها بخش .2- 1
 .گیردقرار می درب پایین و بالا لبه از میلیمتري 150 فاصله به و کنتور بخش درب براي خود سر کلید زیمنسی قفل عدد دو - 1

 .باشندمی خروجی و ورودي بخش درب قفل راستاي در هاقفل این
از  باشد داشته را ممکن لرزش کمترین کنتور قسمت درب اینکه براي و باشدمی میلیمتر 800 حداکثر تابلو درب عرض - 2

 .شود استفاده مناسب بادگیر
سلول  دو به تقارن حفظ با کنتورها بخش است لازم باشد میلیمتر 800 از بیش تابلو کنتور بخش درب عرض که صورتی در - 3

 .شود گرفته نظر در جداگانه درب سلول هر براي و گردد تقسیم مجزا
 .شودمی استفاده هم کنار در )افقی(موازي  صورت به کنتور نگهدارنده صفحات از بخش این در کنتور نصب براي - 4
 با عرض صفحات فازسه کنتورهاي براي و میلیمتر 200 حداقل عرض به نگهدارنده صفحات از تکفاز کنتورهاي نصب براي - 5

 عرض تر،راحت برداري بهره و روشنایی نصب خاطر به پایینی و بالایی صفحات براي. شود گرفته نظر در میلیمتر 300 حداقل
 .باشد تربزرگ میلیمتر 30 حداقل صفحه

که  صورتی به باشدمی میلیمتر 210 فازسه کنتور هر و میلیمتر 170 فاز تک کنتور هر ازاي به نگهدارنده صفحه طول -6
 .شود رعایت تابلو درب ابعاد حداکثر

براي  و میلیمتر 130×173 حداقل تکفاز کنتور براي )4( شکل طبق نصب محل در کنتور هر براي شده گرفته نظر در الگوي - 7
 .باشد میلیمتر 173×280 حداقل فاز سه

  

 
  نگهدارنده صفحه روي نیاز مورد فضاي حداقل و کنتورها ابعاد): 4(شکل 

  .شود مشخص مداد با نصب جهت کنتور بخش در کنتورها جانمایی - 8
 صورت ناودانی به صفحات نگهدارنده ستون. شوندمی مهار نگهدارنده هاي ستون توسط طرفین در کنتورها نگهدارنده صفحات - 9

)U شودمی وصل بدنه به )عدد 2(پلمپ  قابل هايپیچ توسط و گیردمی قرار صفحات روي بر ،)برعکس. 
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 تا باشدمی فازکنتور سه ازاي به میلیمتر 35 و تکفاز هر کنتور ازاي به میلیمتر 26 قطر به هاییبرش داراي نگهدارنده صفحه -10
 .نمود منتقل جلو به صفحه پشت هايداکت از را کنتورها نیاز مورد هايسیم بتوان

کابل  خروج و ورود جهت مناسب پلاستیکی نوار یا گلند عدد یک از کنتور نگهدارنده صفحه در هاسیم خروجی محل در -11
 .گرددمی استفاده

 .است میلیمتر 100) وسط درب تقویتی( تابلو خارجی سطح اولین تا کنتور نگهدارنده صفحه فاصله حداقل -12
دسترس  در جهت و خارج نگهدارنده صفحه در شده تعبیه هايدریچه از کنتور هر براي نیاز مورد تعداد به توجه با هاسیم -13

 .شودمی محکم بست وسیله به )5( شکل همانند بودن
 

 
  نگهدارنده صفحه از هاسیم خروج نحوه و محل): 5(شکل 

 ايبه گونه فوق هايسیم است لازم. باشدمی سانتیمتر 9 تا 7 سرسیم گرفتن نظر در با ها،دریچه از شده خارج هايسیم طول -14
  .داد کاهش یا افزایش را آنها طول ها،سیم دادن فشار و کشیدن با بتوان راحتی به تا باشد

 صورت به و مرغوب جنس با شده پرس سیم مقطع سطح با متناسب سرسیم با نگهدارنده صفحه از خروجی هايسیم -15
 .شوندمی کدگذاري )3( پیوست طبق و) ايدندانه( استاندارد

  .گردد کدگذاري و استفاده سیم رشته CT ،2هر  براي الزاماً مرجع، دیماندي کنتور کشیسیم در - 16
 گرفتن قرار جهت فوق الزامات رعایت با نگهدارنده صفحه روي بر منظم و مناسب هايسوراخکاري با کنتور گرفتن قرار محل -17

 نشان داده )6( شکل در کنتورها گرفتن قرار از پس فوق صفحه واقعی نماي .شودمی مشخص کنتور قاب زیر هاسیم کلیه
 .است شده

می گذاريعلامت مناسب هايبرچسب با) 1( پیوست طبق خود نصب محل در خروجی و ورودي فیوزهاي مطابق کنتورها -18
 .شوند

و  7هاي آیتم"الزامات یاد شده در . براي درب قسمت کنتورها بایستی در نظر گرفته شود) یا آویز(زبانه جهت نصب قفل کتابی  -19
 .بایستی لحاظ گردد  ")قسمت درب ورودي(، الف 1.1بخش  8

 .کنتورهاي مرجع و عمومی در قسمت پایین نصب گردند -20

 
  )از ریسه به جاي مهتابی استفاده شود( کشیسیم از کنتورها پس نگهدارنده صفحه نماي): 6(شکل 
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  خروجی بخش .3- 1
 و درب پایین و بالا لبه میلیمتري 150 تا 100 فاصله به) خود سر کلید(زیمنسی  قفل عدد دو از خروجی روبند و درب براي - 1

 .شودمی استفاده خروجی روبند
 از حفظ تقارن با درب پایین و بالا هايلبه از میلیمتري 150 فاصله به پایین و بالا در میلیمتري 80-100هواکش ردیف چهار - 2

 .گیردمی قرار طرفین
 .گردد تعبیه پایین و بالا هواکش بین تابلو خروجی بخش در) نقشه جیب(تابلو  نقشه نگهداري براي محلی - 3
 .باشدمی کهتهس لولاي با لنگه یک صورت به خروجی قسمت روبند - 4
 .شودمی نصب تابلو کف میلیمتري130 فاصله در حداقل روبند لازم، اندازه به خروجی بودن باز جهت - 5
-می قرار روبند سطح از بالاتر و رویت قابل کلید فنی مشخصات که باشد صورتی به مینیاتوري کلید براي روبند روي برش -6

 .شودمی بسته و باز راحتی به روبند همچنین. گیرد
 مینیاتوري کلید خروجی سمت در منظم صورت به و خروجی روبند روي بر )1( پیوست طبق خروجی فیوزهاي هايبرچسب - 7

 .شودمی نصب
 و تابلو کف سانتیمتري 100 تا 70 فاصله در تابلو، هر خروجی بخش در و چاپ فلزي ورق روي )5( پیوست طبق هشدار پیام - 8

 .باشدمی خروجی فیوزهاي به ساختمان داخل کشیسیم صحیح اتصال براي برچسب این. گردد نصب روبند روي بر
 .شودمی برقرار آن اتصالات و نصب خروجی قسمت در )2( پیوست طبق ارت شینه - 9

 .باشدمی) B کلاس( تندکار صورت به و مشترك درخواست با آمپر هم خروجی مینیاتوري کلیدهاي -10
 میکرون 80 رنگ و میلیمتر 1.5 ورق ضخامت با مقاوم و جداشونده مستقل، صفحه یک از مینیاتوري، کلید نصب منظور به -11

  .شودمی استفاده
 .ورودي است قسمت مشابه خروجی قسمت روشنایی تامین -12
 خالی داکت 30% ، ارت شینه و کلیدها از خروجی هايسیم تمامی گرفتن قرار از بعد که باشد صورتی به خروجی کشیداکت -13

 .بماند
 .شودمی بسته تابلو کف میلیمتري 150 تا 100 ارتفاع در متقاطع داکت یک با داکت انتهاي -14
 .شودمی نواربندي درزگیر نوار توسط تابلو خروجی درب -15

 

 
  تابلو خروجی بخش از نمایی): 7(شکل 

  تابلو تجهیزات الکتریکی مشخصات  .2
گیري اندازه لوازم تابلوي الکتریکی و محیطی شرایط مناسب، الکتریکی تجهیزات از استفاده و تابلو صحیح طراحی منظور به - 1

 .است آمده )3( جدول در غیردیماندي مشترکین
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 تابلو طراحی پارامترهاي): 3(جدول 

 مقدار عنوان ردیف
 ولت 400/230 نامی ولتاژ 1
 هرتز 50 تجهیزات نامی فرکانس 2
 2000 )متر( دریا سطح از بیشینه ارتفاع 3
 محیط حرارت درجه دامنه 4

 درجه +55 تا  -25
 سانتیگراد

  
  .است شده مشخص )4( جدول در درخواستی آمپر اساس بر تابلو در شده استفاده هايسیم مقطع سطح - 2

  
 مصرفی آمپر اساس بر شده استفاده هايسیم مقطع سطح): 4(جدول

 تعداد فاز آمپر درخواستی
سطح مقطع سیم 

 )میلیمتر مربع(
 6 تکفاز 32و  25

 10 تکفاز 50
 10 فازسه 50 مساوي یا کمتر

 16 فازسه 50 از بیشتر
 16 مستقیم مرجع کنتور
 2.5 غیرمستقیم مرجع کنتور

 
 روي ریل بر که باشند شده خریداري برق آمپراژ با برابر) C کلاس(کندکار  پل سه یا تک مینیاتوري بایستی ورودي فیوزهاي - 3

استفاده از ایزولاتور نیز بلامانع ( .گردد استفاده پیچه دو مناسب ترمزهاي از آنها حرکت از جلوگیري جهت و گرفته قرار
 .)است

 روي ریل بر که باشند شده خریداري برق آمپراژ با برابر) B کلاس(تندکار  پل چهار یا دو مینیاتوري بایستی خروجی فیوزهاي - 4
 .گردد استفاده پیچه دو مناسب ترمز از آنها حرکت از جلوگیري جهت و گرفته قرار

 .گردندمی انتخاب )2( جدول طبق جریان هايترانس تبدیل نسبت تابلوها، تمامی در مرجع کنتور وجود الزام به توجه با - 5
 گردد،می تغذیه عمومی کنتور از آمپر که 4 تا 2) سرامیکی یا کپسولی(کریر  فیوز یک از تابلو روشنایی از حفاظت جهت -6

 .شودمی استفاده
 .است الزامی استان ایلام برق نیروي توزیع شرکت تایید مورد و معتبر الکتریکی تجهیزات از استفاده - 7
 .باشدمی )5( جدول شرح به دیمانديغیر انشعابات گیرياندازه لوازم تابلوهاي الکتریکی مشخصات - 8

 
 غیردیماندي گیريهانداز لوازم تابلوهاي الکتریکی مشخصات): 5(جدول 

 ویژگی عنوان ردیف
 2جدول  مطابق آمپراژ با تنظیم قابل غیر )اتوماتیک(اصلی  کلید 1
 2جدول  با مطابق ابعاد ودرصد  99.9 خلوص درجه با مس هاشینه 2
 ریل قفل با خریداري شده انشعاب قراردادي آمپراژ با برابر )C کلاس( پل، کندکار سه یا پل تک ورودي فیوزهاي 3
 ریل قفل با خریداري شده انشعاب قراردادي آمپراژ برابر و) B کلاس(تندکار  پل، چهار یا پل دو خروجی فیوزهاي 4
 تابلو پایین از الزاماً سرویس کابل ورود مسیر 5
 کریر فیوز داراي و مرغوب جنس از سیگنال چراغ 6
7 LED  از ریسه نواريSMD استفاده شود 
 ايدندانه و مرغوب جنس از سیمسر 8
 4طبق جدول  هاسیم مقطع 9
 ورودي در نول به ارتباط و هادرب براي شده بافته مسی ارت شینه اتصال 10
 2در جدول  شده تعیین مشخصات طبق و تایید مورد سازندگان فهرست از جریان ترانسفورماتور 11
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12 
 با(ها شینه بنديرنگ

 )ترموفیت عایق
 نوار سبززرد با  :ارت ** آبی :نول ** مشکی زرد، قرمز،: فازها

 الزاماً از پایین تابلو مسیر خروج کابل 13
  
  

 تابلو مکانیکی مشخصات .3
 .باشدمی )6( جدول شرح به غیردیماندي انشعابات گیرياندازه لوازم تابلوهاي مکانیکی مشخصات - 1

  
 غیردیماندي گیرياندازه لوازم تابلوهاي مکانیکی مشخصات): 6(جدول 

 ویژگی عنوان ردیف
 روغنی یا گالوانیزه تابلو ورق جنس 1
 میلیمتر 1.5 ورق ضخامت حداقل 2

  رنگ کد با الکترواستاتیک رنگ نوع 3
RAL7035-RAL7032 

 میکرون 250 حداکثر و میکرون 80 حداقل رنگ ضخامت 4
 بسته و باز فضاي در نصب محل 5
 روکار-توکار دیوار در نصب نحوه 6

7 IP 
  41حداقل) INDOOR( بسته فضاي در

 43حداقل ) OUTDOOR(در فضاي باز 
 هاشینه ابعاد با متناسب الزامی، هاشینه براي اتکایی مقره 8
 ولت 1000 تحمل قدرت با اپوکسی رنگ تابلو عایق 9
 )عرض×طول(میلیمتر  25×45 کنتور هر مشخصات پلاك ابعاد 10
 جلو از دسترسی قابلیت تابلو نوع 11
 است الزامی خروجی و ورودي درب پایین قسمت در هوا تهویه محل گرفتن نظر در 12

 
 بصورت جوشی و میلیمتر 1.5 قبول مورد ضخامت حداقل. باشدمی روغنی گیرياندازه لوازم تابلوهاي در رفته بکار ورق جنس - 2

  .باشدمی
 .باشد کامل و یکنواخت جوش و شده زده سنگ کاملاً اندشده متصل هم به جوشکاري بوسیله که هاییقسمت - 3
 که حداقل باشدمی) RAL7035-RAL7032(کرم  طیف در و ايکوره الکترواستاتیک، نوع از تابلو در رفته بکار هايورق رنگ - 4

 .است میکرون 250 حداکثر و میکرون 80 برابر قبول مورد ضخامت
 80آن  ارتفاع حداقل و+) 5(%سانتیمتر  130 برابر کنتورها، تعداد به توجه با گیرياندازه لوازم تابلوهاي ارتفاع حداکثر - 5

 .باشدمی سانتیمتر 20 غیردیماندي کنتورهاي براي گیرياندازه لوازم تابلوهاي عمق حداقل. است سانتیمتر
 .باشدمی آن جلوي از بیشتر میلیمتر 30 تابلو پشت ارتفاع تابلو، بالاي در مناسب شیب آوردن بدست جهت -6
 .باشدمی 43 باز فضاي در نصب براي و 41 بسته فضاي در نصب براي تابلو IP درجه حداقل - 7
- می سراسري جوشکاري بدون و جلو سمت به دار خم طرفه، یک دارشیب بصورت باز فضاي در نصب قابل تابلوهاي سقف - 8

 .باشد
 .شودمی استفاده شده، پیچ یا جوش بدنه به که گوشواره عدد چهار از دیوار در تابلو استحکام حفظ براي - 9

 .شود استفاده گالوانیزه مهره و پیچ از تابلو به تجهیزات کلیه و نبشی قطعات اتصال براي -10
 پیچ با و سانتیمتر یک عرض به حصیري شده بافته مسی سیم با روبندها و هادرب تمامی و تابلو اصلی بدنه الکتریکی ارتباط -11

 کشش نبوده تحت است باز کاملا تابلو درب که حالتی در که باشد اياندازه به باید حصیري سیم طول .گرددمی برقرار جوش
 .باشد نداشته تماس تجهیزات سایر با و

 با و شده گرفته درنظر )زنگ ضد(کروم  روکش با و آهن جنس از تکه سه لولاي عدد 2 از روبندها و هاازدرب یک هر براي -12
 .باشدمی مجاز دربها براي نیز درجه135 مخفی لولاي از استفاده. گرددمی متصل ها درب و بدنه به پیچ

 .شودمی ساخته) میلیمتر 15 خم ارتفاع(خم  دو تابلو، بدنه جلو قسمت -13
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  .شودمی استفاده مناسب درزگیر نوار از سایش برابر در هادرب لبه از حفاظت براي -14
 .شودمی نصب شده پیچ بدنه به طرف چهار از که متحرك سینی روي بر آنها هايپل و الکتریکی تجهیزات کلیه -15
-می آمیزي رنگ نیز ولت 1000 تا عایق اپوکسی رنگ با ايکوره الکترواستاتیک رنگ با آمیزيرنگ از پس تجهیزات سینی - 16

 .شود
 .گیرد قرار مد نظر داخلی تجهیزات کلیه آچارکشی و تعویض سهولت و امکان تابلو، داخل تجهیزات چیدمان و نصب در -17
 بنديبسته براي مناسب پوشش از انبار در نگهداري و نقل و حمل هنگام در تابلو بدنه به صدمه شدن وارد از جلوگیري جهت -18

 .گردد استفاده تابلو
 .باشد پانتوگرافی حروف با و گراویل جنس از نقشه، مطابق تابلو تجهیزات هايبرچسب -19
 نوار نصب و تابلو بدنه لبه و درب لبه بین میلیمتر 10 حداقل ضخامت و سانتیمتر 2 حداقل عرض به بنديآب نوار از استفاده -20

 .است الزامی هادرب کلیه روي بر اسفنجی
 .باشد ايدندانه نوع از باید اتصالات در استفاده مورد سرسیم -21
 .باشد شده آبکاري ...) و واشر مهره، و پیچ قفل،( مکانیکی اتصالات کلیه -22
 .شودمی استفاده مناسب صنعتی فیلتر از تابلو درب داخل در هاهواکش پشت تابلو IP تامین براي -23
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 هاپیوست
 تابلو خروجی و ورودي بخش در گذاريبرچسب :1 پیوست
 هايمنظور برچسب این براي گردد،می مشخص F1,F2,…,Fnکد  با مربوطه کنتور و خروجی و ورودي فیوزهاي از یک هر - 1

  .گرددمی نصب خروجی و ورودي روبند روي مناسب جنس با پانتوگراف
 .گردد مشخص FMکد  با مرجع کنتور و F0 کد با آن به مربوط فیوزهاي و عمومی کنتور - 2
 .باشدمی) پایین به بالا یا( راست به چب از )8(شکل  طبق مینیاتوري کلیدهاي چیدمان اساس بر گذاري کد - 3
 .باشدمی میلیمتر 18 در میلیمتر 15 برچسب، کادر اندازه - 4
 .شوند مشخص پانتوگراف جنس از مناسب هايبرچسب با روشنایی فیوزهاي اصلی و اتوماتیک کلید - 5
 .شودمی انجام پیمانکاران توسط و استان ایلام توزیع شرکت مصوب دستورالعمل طبق کنتورها بخش گذاريبرچسب -6

 
 

 
  گذاريبرچسب روش): 8(شکل 
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 تابلو ارت :2 پیوست
 بخش خروجی در ابعاد همین به ارت شینه و ورودي بخش در ورودي کلید آمپر با متناسب ابعاد با نول شینه شامل تابلو ارت - 1

  .باشدمی تابلو
 سطح با )راه راه سبز و زرد(دار روکش افشان سیم با و شودمی نصب خروجی بخش در مناسب اتکایی مقره روي بر ارت شینه - 2

 .شودمی وصل تابلو به بدنه در متصل جوش پیچ به مربع میلیمتر 10 مقطع
، و کمتر 63براي کلید  10    مقطع سطح با مسی) راه راه سبز و زرد(دار روکش افشان سیم با ارت و نول شینه ارتباط - 3  .گرددمی برقرار 200براي کلید  35    و 160براي کلید  25    ،"125، 100، 80"کلیدهاي براي  16    
 پیچ با و سانتیمتر یک عرض به حصیري شده بافته مسی سیم با روبندها و هادرب تمامی و تابلو اصلی بدنه الکتریکی ارتباط - 4

 نبوده تحت کشش است باز کاملاً تابلو درب که حالتی در که باشد اياندازه به باید حصیري سیم طول. گرددمی برقرار جوش
 .باشد نداشته تماس تجهیزات سایر با و

 .شودمی استفاده 10 کابلشو از حصیري هايسیم در - 5
 وصل) تابلو بدنه(ارت  به سپس وصل، هم به )راه راه سبز و زرد( 2.5 نمره سیم با) CT(هاي جریان در تمام ترانس Kسر  -6

 .شود
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 آنها بنديسیم و کنتورها گذاري کد :3 پیوست
فاز ، کنتور سه)... ,Fn+1, Fn+2) (فازمشترکین سه(فاز ، کنتورهاي سه)F1, F2, ..., Fn(کنتورهاي تکفاز براي گذاري کد این
  .به صورت زیر است) FM(،  کنتور مرجع مستقیم و غیر مستقیم )F0(عمومی

  

  
  هاسیمکد گذاري سر): 9(شکل 
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 تابلو مشخصات پلاك: 4 پیوست
  :باشد زیربه صورت خوانا و بادوام و مقاوم در برابر تابش خورشید حداقل شامل موارد  تابلو مشخصات پلاكاطلاعات 

 نام شرکت توزیع برق -
 نام سازنده یا نام تجاري آن -
رقمی باشد که دو رقم سمت چپ بیانگر سال و چهار رقم بعدي شماره ردیف  6شماره سریال بایستی حداقل ( شماره سریال -

 .)است
- IPxx 
 سال ساخت -
 جریان نامی -
 ولتاژ نامی -
 آدرس و تلفن سازنده تابلو -
 INSO12103-1شماره استاندارد  -
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 ساختمان کشیسیم صحیح اتصال هشدار پیام :5 پیوست
 روي و بر خروجی فیوزهاي بالاي تابلو، هر خروجی بخش در و چاپ فلزي ورق روي) عرض×طول(سانتیمتر  4×10 ابعاد با پیام این
 نارنجی پلاك، این زمینه رنگ .باشدمی خروجی فیوزهاي به ساختمان داخل کشیسیم صحیح اتصال جهت پیام این. گردد نصب روبند

  .باشدمی مشکی هانوشته رنگ و
  

  
  ساختمان کشیسیم صحیح اتصال هشدار پیام): 10(شکل 
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 مشخصات زبانه قفل: 6 پیوست
  

  
  مشخصات زبانه قفل): 11(شکل 
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  ظرفیت کلید اتوماتیک :7 پیوست
انتخاب بیشتر  ظرفیته و سپس اولین کلید با ي زیر جریان مصرفی تابلو را محاسبه کردبراي تعیین ظرفیت کلید اتوماتیک ابتدا از رابطه

  .شود

جریان مصرفی تابلو = تعداد کنتور تکفاز  × × آمپر کنتور تکفاز + ضریب همزمانی تکفاز تعداد کنتور سه فاز) ×  (آمپر کنتور سه فاز

  .در نظر گرفته شود مطابق جدول زیرهاي تجاري و مسکونی ضریب همزمانی براي مجتمع
  

  ضریب همزمانی): 7(جدول 

  نوع مجتمع  ضریب همزمانی تکفاز

  مسکونی  0.5
  تجاري  0.7

  
توان ضریب همزمانی را متفاوت از مقادیر فوق منظور و طرح خاص را با در نظر براي شرایط خاص میتوجه به این نکته اهمیت دارد که 

  .ارائه نمود گرفتن الزامات طراحی
 .انتخاب گردد 250-200- 160- 125-100-80-63-50- 40 هايبایستی از میان ظرفیت اتوماتیک کلید
ظرفیت کلید اتوماتیک به صورت زیر . مفروض است آمپر 25 عمومی فازکنتور سه 1و  آمپر 25کنتور تکفاز  4انی با یک واحد آپارتم: مثال

  :گرددمحاسبه می
جریان مصرفی تابلو =  4 × 253 × 0.5 + (1 × 25) = 41.67   

  .باشدآمپري می 50آمپر، کلید  41.67اولین کلید با رنج بیشتر از 
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 گیري مستقیمچک لیست کنترل کیفیت تابلوهاي لوازم اندازه :8 پیوست
 شبکه در جهت استفاده تایید صورت در و بازدید ناظرین توسط زیر لیست چک مطابق لیست چک با گیرياندازه لوازم تابلوهاي

  .گرددمی خریدار تحویل
  گیري مستقیمچک لیست کنترل کیفیت تابلوهاي لوازم اندازه): 8(جدول 

 توزیع برق استان ایلامشرکت 
 گیري مستقیمچک لیست کنترل کیفیت تابلوهاي لوازم اندازه

 :شماره پلمپ :شماره درخواست:                  منطقه برق:                  جریان نامی تابلو:                  شرکت سازنده تابلو
 :شماره سریال تابلو آمپر           ........ دستگاه : .......... فازآمپر                    تعداد کنتور سه........ دستگاه : ......... تکفاز تعداد کنتور:                           تاریخ بازدید

 توضیحات عدم کیفیت خیر بلی شرح ردیف 

ش اساسی
بخ

 

     باشدمیلیمتر می 1.5ضخامت ورق بکار رفته در ساخت تابلو حداقل  1
     باشدابعاد تابلو مطابق دستورالعمل می 2
     باشدمیکرون می 80بوده و ضخامت آن ) RAL7035-RAL7032(رنگ تابلو الکترواستاتیک با طیف کرم  3
     سینی زیر تجهیزات تابلو موجود و رنگ اپوکسی زده شده است 4
     نظافت تابلو به صورت مناسب انجام شده است 5
6 IP است شده رعایت مناسب صورت به تابلو     
     باشدمی هاطلق و هادرب اطراف در بنديآب نوار داراي تابلو 7
     )جنس و برند مقطع،(باشد می تایید مورد تابلو داخلی هايسیم 8
     باشدمی دستورالعمل طبق هاشینه و سیگنال چراغ و داخلی هايسیم رنگ 9
     باشدمی دستورالعمل طبق روبندها و هادرب لولاي 10
     است شده نصب روبندها و هادرب بروي سانتیمتر یک عرض به حصیري سیم 11
     است شده نصب مناسب اندازه و محل در هواکش 12
     است شده استفاده) خود سر قفل و دارپلمپ( مناسب کلیدهاي از روبندها و هادرب براي 13
     )آمپر و جنس برند،(است  تایید مورد اتوماتیک کلید 14
     )ورودي و فازها نول، شینه(است  مناسب ورودي بنديشینه 15
     است شده گرفته نظر در دستورالعمل طبق پایین در تابلو ورودي 16
     ))C( عملکرد سرعت و برند، جنس، آمپر(است  تایید مورد ورودي مینیاتوري کلیدهاي 17
     است شده نصب دستورالعمل طبق مرجع کنتور جریان ترانس و کدگذاري کشی،سیم 18
     است شده وصل تابلو بدنه به مناسب طور و به موجود کنتور نگهدارنده صفحه 19
     باشدمی موجود سیم مناسب محافظ با همراه کنتور نگهدارنده صفحه در هاسیم خروجی و ورودي مکان 20
     باشندمی مشاهده قابل هاشماره و شده انجام بدرستی هاسرسیم گذاريشماره و کشیسیم 21
     ))B(عملکرد  سرعت و برند، جنس، آمپر(است  تایید مورد خروجی مینیاتوري کلیدهاي 22
     است شده ایجاد دستورالعمل مطابق تابلو ارت سیستم 23
     است شده گرفته نظر در مناسب صورت به خروجی قسمت پایین در هاسیم خروج محل 24
     است شده کشیداکت مناسب صورت به تابلو خروجی 25
     باشندمی مناسب ترمز و ریل داراي کریر و مینیاتوري کلیدهاي 26
     است شده نصب دستورالعمل طبق تابلو مشخصات پلاك و هشدار پیام خطر، علامت 27
     است شده رعایت دستورالعمل طبق تابلو گذاري برچسب 28
     )شودمی باز درجه 90 تابلو روبندهاي(باشد  می مناسب روبندها و درب عملکرد و هابرش 29
     باشدمی )اتوماتیک کلید از بعد(اصلی  هايشینه روي از آن تغذیه و بوده سیگنال چراغ داراي تابلو 30
     باشدمی مناسب روشنایی چراغ و ویچمیکروس داراي تابلو 31
     زبانه قفل به صورت مناسب در نظر گرفته شده است 32
     ...) و کابلشو مهرها، تجهیزات، و پیچ ها،سرسیم(باشد می مناسب تابلو داخل در اتصالات 33
     باشدمی مناسب )هامقره و تجهیزات زیر سینی مهره، و پیچ ها،پل( تجهیزات نصب محل 34

ش کیفیت
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     است شده انجام مناسب صورت به پرداخت و فلزکاري 35
     است شده استفاده بالا کیفیت با تجهیزات از 36

 باشدمی مناسب تجهیزات چیدمان و آرایش 37
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  شرکت توزیع نیروي برق استان ایلام
   هاي توزیعهاي مهندسی کاربردي شبکهدستورالعمل             دفتر مهندسی و نظارت -ریزي و مهندسی معاونت برنامه

 

 رادفر، عیسی رادفر، االلهروح رشیدي، وحید محمدقاسمی، رئوف بشیري، حسن مهندسین: فنی مهندسی کمیته  تاریخ  تعداد صفحات  ویرایش  شماره دستورالعمل
  تنبا مهین
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 مراجع
  

هاي شرکت توانیر، معاونت هماهنگی توزیع، دفتر نظارت بر توزیع، دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون ]١[
  .1397، تابلوهاي فشار ضعیف چند کنتوري مستقیم

  .1395، گیريم اندازهشرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ، مشخصات فنی، الزامات و دستورالعمل طراحی و ساخت تابلوهاي لواز] 2[

  .1390شرکت توزیع نیروي برق استان ایلام، مشخصات فنی تابلوهاي چند کنتوري مسکونی و تجاري، ] 3[

  .1395ها، ویرایش سوم، مقررات ملی ساختمان، مبحث سیزدهم، طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان] 4[

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


