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ــلام  ــرق اســتان ای ــیروي ب ــع ن شــرکت توزی

کمیتــه فــنی مهندســی: مهندســین حســن بشــیري، رئــوف محمدقاســمی، وحیــد رشــیدي، عیســی رادفــر          
ــارت ــتر مهندســی و نظ دف

ــتی ) ــه پش ــه (کول ــه دوپای یــک طرف
عنوان     :

معاونــت برنامــه ریــزي و مهندســی

ــی ــنی مهندسـ کمیتـــه فـ

ــداد تع

ــی ــنی مهندسـ کمیتـــه فـ

ــاري مشخصــات اجب

ــکو جنــس س
ــش گــالوانیزه گــرم     ــخامت پوش ــداقل ض  ح

ــرش هــا    ــوراخکاري و ب ــت س کیفی
حـک نــام ســازنده روي کــالا 

ســطح اجبــاريواحدشــرح مشخصــه
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ــه  ــدون پلیسـ بـ

روي وجه تمـام قطعـات  

ــنگین  ــاودانی سـ ــادي نـ ــات ابعـ مشخصـ

ــالارتفـــاع نـــاودانیســـایز نـــاودانی عرض ب
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ســـایز ســـایز

ــی  ــرانس هوای ــکوي ت ــل س  دیتی

C

D

F

G

H

I

265

55
0

39
6,

56

808045

12

9,86

52

106,14

180

47

27 1,85

60

6

6

64

3

3
6

26

3
6

47,686

12

5

55

35

80

150

200

6

48

Ø
2,

2

Ø
2,

2

Ø
2,

2

18
0

160

150

210

160

4

2

42,1

60

2

4 42,1

0,
7

94
,4

5

ــه قطع

مجموع
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تمــامی ابعـــاد بـــه ســـانتیمتر اســـت 
 قطر سوراخ ها و عرض برش هاي ایجـاد شـده جـز در مــواردي کــه مشــخص   

ــت 18شده،   ــتر اسـ  میلیمـ
ــپر 200ایــن ســکو صــرفاً بـــراي نصـــب تـــرانس     ــت آمـ   کیلوولـ

قابــل اســـتفاده اســـت 
ــورد اســتفاده فــی    مــی باشــد16تمــامی پیــچ هــاي م
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ــا طــول    ــار گــوش ب ــدرت12نــوع پایــه هــا، بتــنی مســلح چه 5- متر و ق
ــد   600اســمی   ــی باش ــیرو م ــرم ن ــو گ  کیل

در صــورتیکه ســاختمان مجــاور داراي بــالکن بــوده بــه گونــه اي کــه از        -6
90دیـــوار نشـــان داده شـــده بـــه پایـــه نزدیکـــتر باشـــد، فاصـــله    

ســــانتیمتر بایســــتی از بــــالکن لحــــاظ شــــود
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